NGEL

ABNYBRO CEMENTGJUTERI

PRESTANDADEKLARATION, nr: NCG-4
VAGGELEMENT

Hérmed forsékras att foljande produkter &r i Gverensstimmelse med bestdmmelserna enligt
byggproduktférordningen faststéllda av Europaparlamentets och rédets férordning (EU) nr 305/2011.

Byggprodukt
Viggelement som uppfyller kraven enligt SS-EN 14992,

Produktens typidentifiering
Objektets identitet anges pa produktens mérkbricka.

Byggproduktens avsedda anvindning
Viggelement i byggkonstruktioner.

Tillverkare
Foretag: AB Nybro Cementgjuteri
Adress: Box 11
382 21 NYBRO
Telefon: 0481 - 160 60
E-post: info@nybrocement.se
Hemsida: http://www.nybrocementgjuteri.se

System for bedémning och fortlipande kontroll av byggproduktens prestanda
System 2+

Auktoriserat kontrollorgan
Nordcert 1505, certifikat 1505-CPR-CB H09

Angivna prestanda
Prestanda for viggelement i enlighet med den harmoniserade europastandarden SS-EN 14992
Fértillverkade betongprodukter - Viggelement.

Visentliga egenskaper | Prestanda Test standard
Betong SS-EN 206-1
Tryckhallfasthet | C30/37-C50/60 MPa

Armering SS 212540
Brotthéllfasthet 540 MPa

Strackgrins 500 MPa

Betraffande geometriska data, detaljutformning, hallfasthet, brandmotstidnd och besténdighet,
se produktens tekniska specifikation.

Att prestanda for var byggprodukt 6verensstimmer med den prestanda som anges ovan intygas:
Nybro 2020-01-17

AB Nybro Ceme

Stefan Hakansson, VD



